
208 本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エ ア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷 役
揚 重 機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基 礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕 様

資 料

208

工
具
類
◦
コ
ン
ク
リ
ー
ト
カ
ン
ナ

◦
集
塵
サ
ン
ダ
ー

◦
サ
ン
ダ
ー（
デ
ィ
ス
ク
グ
ラ
イ
ン
ダ
）

サンダー（ディスクグラインダ）�
販売品

商品コード LA1 10001 LA1 18001

代表管理番号 00299 00300

メーカー 日立工機

型式 PDH-100H G18SP

トイシ径� （mm） 100 180

取り付けシャフト径� （mm） 10 16

周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100

消費電力� （W） 760 1,140

電流� （A） 8 12

寸法
全長L� （mm） 280 446

全高H� （mm） 60 75

質量� （kg） 1.9 3.3 

レジノイドトイシ
適用機種 PDH-100H G18SP
穴径� （mm） 15 22
外径� （mm） 100 180

ワイヤブラシ
適用機種 PDH-100H G18SP
外径� （mm） 75 140

ダイヤモンドホイ−ル
適用機種 PDH-100H G18SP
穴径� （mm） 20 22
外径� （mm） 105 180

LA1 18001
（G18SP）

集塵サンダー� コンクリートカンナ�

商品コ−ド LA1 10031 005

代表管理番号 0006X

メーカー ライナックス

型式 HK-10D

周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100

消費電力� （W） 760

電流� （A） 8

無負荷回転数�（min-1{rpm}） 12,000

寸法

全長L� （mm） 304

全幅W� （mm） 164

全高H� （mm） 178

質量� （kg） 2.66

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 KO

商品コード LAL 00000

代表管理番号 00714

メーカー マキタ

型式 PC1100

砥石寸法� （mm） 110

周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100

消費電力� （W） 1,050

電流� （A） 11

全長L� （mm） 418

質量� （kg） 4.3

販売品
ダイヤモンドホイール（カップ型)
外径� （mm） 110

・集塵袋




